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Smart Security

TSE 6000 CYLINDRE,

TSE 6000 CYLINDRE

No. de commande: 56000 - WP?2, GL?

Spécifications techniques:

Forme

Alimentation en tension
Conditions ambiantes autorisées
Nombre d‘actionnements maximal

Durée de vie (en attente) par série

Dimensions du cylindre min/max

Mesures de la broche

Déverrouillage de secours
Axe extérieur

Tourne a vide

Durée d'embrayage
Portée de la liaison radio

Matériau

Montage en percage PZ (DIN 18252, EN 1303)

Homologations et certifi cation:

- Conformité avec toutes les
directives CE applicables

- La législation nationale doit étre
vérifiée séparément

- DIN 18252

2 x MIGNON LR06 AA ALCALIN'

-15 °C a +50 °C/jusqu‘a 95 % humidité

relative (non condensant)

CODE PIN 51.000 Quvertures*
FS 62.000 Ouvertures*

2,5 ans
4,5 ans (mode économie d'énergie)

(30/30) mm/(60/60) mm (mesurés a
partir du milieu de la vis emboutie)
Prolongation disponible en option de
|'axe extérieur possible avec TSE 6090

- Porte ouvrant vers l'intérieur
(poignée standard): 25 mm?3

- Porte ouvrant sur |'extérieur 35 mm?3

Des poignées extérieures plus petites sont

disponibles en option.

Serrure mécanique de secours
Acier inox, percé

Axe extérieur

7 secondes

Jusgu‘a 10 m (cryptage AES)

Acier inox, laiton, laiton nickelé,
matiere synthétique

" Mise en garde pour les piles: Ne jamais charger la pile, ni la court-circuiter, endommager mécaniquement,
désassembler, chauffer a plus de 85°C, braler ou établir une connexion des composants de la pile avec I'eau.

2 Disponible en option.

3 Est valable pour les épaisseurs de portes ou le cylindre profi lé ne dépasse pas.

Veuillez vous renseigner a propos des autres portes.
4Sans ouvertures permanentes.
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Smart Security

TSE 6000 CYLINDRE,

No. de commande: 56000 - WP?, GL?

Données de l'utilisateur:

* Nombre d’utilisateurs: maximum 2000

* Nombre d’empreintes digitales: 400 — 600

* Nombre de médias d'identification
(nombre de transpondeurs passifs/transpondeurs actifs [E-KEY]):
jusqu‘a 1999

* Médias d'identification applicables:
TSE 6111 Keypad PIN et TSE 6101 (version précédente),
TSE 6112 Keypad FS et TSE 6102 (version précédente),
TSE 6115 Keypad CARD et TSE 6105 (version précédente),
TSE 6106 CARD-READER,
TSE 6103 E-KEY,
TSE 6104 CARD,
TSE 6107 CHIP

» Données de I'historique: 2400 événements
Fonction disponible en option:

e \ersion s’entrouvrante (serrure mécanique de secours)
 Version résistante aux intempéries

Fonction via logiciel disponible en option:

e Administration utilisateurs ou de groupes
e Fonctions gestion horaire et calendrier

e Attribution des droits

e Fonction historique

 Fonction badges visiteurs

e Convertible pour |‘utilisation dans I'hotel

Composants fournis:

e Cylindre (conformément a I'illustration)

o Ecarteur

* Matériel de montage (entre autres vis emboutie/clé pour vis
creuse hexagonale)

* Revétement de rosace

* Numéro de série/code administratif de I'usine

33 65

Clé de secours



