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A - INTRODUCTION
Une fois que votre porte est équipée d’une serrure intelligente, il va falloir gérer et piloter votre 
serrure. C’est là que la technologie augmente considérablement la flexibilité d’utilisation.

L’atout de notre gamme ? 

Une possibilité de gestion à distance de notre écosystème LOCKY.

Ce guide a pour vocation de vous exposer les différentes passerelles réseaux compatibles avec 
notre gamme, ainsi que les fonctionnalités associées.

Cela vous offrira la possibilité de gérer vos accès sans être sur place. Une option - non 
obligatoire - mais qui, selon votre projet, peut vous faciliter grandement la vie .

Pour rappel, toutes les fonctionnalités de paramétrage de la serrure sont accessibles en étant à 
proximité de celle ci, via une communication en Bluetooth.

⚠ Attention, ce guide ne se veut pas exhaustif. 

B - FONCTIONNEMENT 

B.1 - Modalités d’installation

G2 : 
WIFI 2,4 GHz

G3 : 
Ethernet POE

G4 : 
modèle 4G

G5 : 
WIFI 2,4 GHz + 5 GHz

Communication 
Bluethooth 

avec les serrures *

Communication 
Bluethooth 

avec les serrures *

Communication 
Bluethooth 

avec les serrures *

Communication 
Bluethooth 

avec les serrures *

Fonctionne sur le secteur
Fonctionne sur le secteur

ou via RJ45 POE
Fonctionne sur le secteur Fonctionne sur le secteur

Utilisation en intérieur Utilisation en intérieur Utilisation en intérieur Utilisation en intérieur

Nécessite le WIFI dans le 
local

RJ45 (POE)
Carte Nano SIM non 

incluse
Ne fonctionne pas avec Bouygues

Nécessite le WIFI dans le 
local
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* La  passerelle  détecte  les  serrures  présentes  dans  un  rayon  de  8  mètres  autour  d’elle,  sans  
contraintes physiques (murs, portes, étages,…). Cette distance se réduit en fonction des « obstacles »  
présents.

B.2 - Fonctionnalités
La passerelle vous offrira la possibilité de gérer à distance votre produit LOCKY.

Vous pourrez ainsi :

• Créer des codes d’accès à distance 

(uniquement si vous avez un accès par code sur votre produit  
LOCKY)

• Récupérer l’historique des passages à distance

• Supprimer un droit d’accès à distance

• Ouvrir la serrure / le cadenas / la LOCKY BOX ou embrayer le 
cylindre électronique à distance

C - LES DIFFÉRENTS MODÈLES

C.1 - Modèle G2 - La passerelle réseau LOCKY WiFi 2,4 GHz

Caractéristiques techniques

Dimensions (HxLxP) : 70 x 70 x 26 mm

Réseau : WiFi 2.4 GHz

Alimentation : 5V CC / 500mA

Port d’alimentation : USB-C (alimentation non incluse)

Température de fonctionnement : de 0° à 55°C

Contenu

1x passerelle

1x Câble USB

Accès à la fiche produit sur notre site internet : Modèle G2
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https://www.bt-security.com/passerelle-reseau-locky-ttlock.html


C.2 - Modèle G3 - La passerelle réseau LOCKY Ethernet POE

Caractéristiques techniques

Dimensions (HxLxP) : 70 x 70 x 26 mm

Réseau : Ethernet 10/100 Mbit

Alimentation : 5V CC / 500mA

Port d’alimentation : USB-C (alimentation non incluse) ou via RJ45 POE

Port réseau : RJ45 (POE)

Température de fonctionnement : de 0° à 55°C

Contenu

1x passerelle

1x Câble USB

Accès à la fiche produit sur notre site internet : Modèle G3

C.3 - Modèle G4 - La passerelle réseau LOCKY 4G 

Caractéristiques techniques

Dimensions (HxLxP) : 110 x 110 x 30 mm

Réseau : 4G (LTE)

Alimentation : 5V CC / 500mA

Port d’alimentation : Micro-USB (câble et alimentation non incluse)

Port carte Nano SIM (carte SIM non incluse) : 

compatible avec Free, SFR et Prixtel / ne fonctionne pas avec Bouygues

Température de fonctionnement : de 0° à 55°C

Contenu

1x passerelle

1x kit de fixation mural

Accès à la fiche produit sur notre site internet : Modèle G4
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https://www.bt-security.com/passerelle-reseau-locky-ttlock-g4.html
https://www.bt-security.com/passerelle-reseau-locky-ttlock-g3-ethernet-poe.html


C.4 - Modèle G5 - La passerelle réseau LOCKY WiFi 2,4 GHz + 5 GHz

Caractéristiques techniques

Dimensions (HxLxP) : 75 x 75 x 24 mm

Réseau : WiFi Dual Band 2.4 GHz & 5 GHz 

Standard IEEE : 802.11 b/g/n/ac/ax

Alimentation : 5V CC / 500mA

Port d’alimentation : USB-C (alimentation non incluse)

Température de fonctionnement : de 0° à 55°C

Contenu

1x passerelle

1x Câble USB

Accès à la fiche produit sur notre site internet : Modèle G5
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https://www.bt-security.com/passerelle-reseau-locky-ttlock-g5.html
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